
品番 寸法（mm） 入力全光束（lm） バッテリー容量 バッテリー寿命調光

DC5V/1A
（入力コネクタ：

micro USB）

5V-1A
（出力コネクタ：

USB Type A）

3 段階　
モールス信号

SOS　
充放電回数
300回以上

出力
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×

φ28
LDT30/B

500（高）
330（中）
100（小）
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５Ｖ/1Ａ

約５時間充電

マグネット型ホルダー クリップ型ホルダー

モバイル
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全方位投光器

360°全方位照射可能
明るく目に優しい光源
使用環境を選ばない
重量8.1kg と軽く、持ち運びが楽

オプション品

LED点灯時間
約 3時間 （高）
約 6 時間（ 中）
約12 時間 （小）
100 時間以上（SOS 信号）（初期満充電時）　

バッテリーライト

寸法図

品番 入力電圧（V） 全光束（lm）ランプ電力（W） 色温度（K） 重量（kg）

KL360-5K 5000 8.113000110AC100/200 360 IP65
0 ～ 35

（結露なきこと）

配光角（（°）保護等級 動作環境温度（℃）

KOTO 型番

MH

MP

MP70W/F/U/3K
MP70W/F/U/4K
MP100W/F/U/3K
MP100W/F/U/4K
MP150W/F/U/3K
MP150W/F/U/4K
MP200W/F/V/3K
MP200W/F/V/4K
MH150W/U/4K
MH200W/U/4K

VENTURE LIGHTING 型番 口金 色温度（K） 光束（lm）
MP70W/C/U/UVS/PS/3K
MP70W/C/U/UVS/PS
MP100W/C/U/UVS/PS/3K 
MP100W/C/U/UVS/PS
MP150W/C/U/UVS/PS/732
MP150W/C/U/UVS/PS/737
MP200W/C/V/UVS/PS/732
MP200W/C/V/UVS/PS/737
MP150W/U/UVS/PS/740
HIE200W/U/PS/740

E26

EX39

E26
EX39

3200
3700
3200
3700
3200
3700
3200
3700

4000

5000

8100

12600

19000

13300
21000

15000

20000

15000

70

68
65

寿命（ｈ） 演色性（Ra）

コンパクトメタルハライドランプ

MP・MH シリーズ
KOTO 社製品生産終了の為、
VENTURE LIGHTING 社製類似品の案内
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