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主な特徴 " その重量を超えるパンチ "

• レンズレスMAXテクノロジー ®

• 非常に明るい

• 幅広い用途に対応した高い移動
性

• 15°から 60°の間でフォーカス可
能

• クロスクーリング機能により、90
°の傾きでも安全に操作できま
す。

• ARRI TrueBlue®D12 お よ び
Chimera 製の既存の230 mmお
よび 245 mmアクセサリを使用

• 既存の 575 W～1,800 Wケーブ
ルを使用します

• 高フレームレート画像に適してい
ます。

• IP23

M8 は、ARRI の大成功を収めたデイライトの灯体であ
るMシリーズの最新かつ最小の照明器具です。 他のM
シリーズと同様に、M8 には、フレネルと PAR フィク
スチャの利点を統合した独自の特許取得済みリフレクタ
デザインであるMAXTechnology® が装備されています。
M8から始まり、最大のARRIMAX®18/12にて、Mシリー
ズは完成しました。
800Wから 18,000W までの幅広い 9種類のワット数の
オプションを提供する最先端の 5つの灯体で構成された
Mシリーズは、最高品質のデイライトツールセットです。

オープンフェース設計とMAXTechnology® リフレクタ
の比類ない効率の組み合わせにより、M8は非常に明る
くなります。実際には、800Wランプからの光出力は、
1,200Wフレネルまたは PAR（レンズ付き）からの出力
に近くなります。ユニットはフォーカスノブを回すだけ
で 15°から 60°の間でピントを合わせることができ、明
るいフィールドと鮮明で澄んだ影を作り出します。
大きく破損しやすいレンズを排除することで、M8は仕
事効率をスピードアップします。
軽量でコンパクトなM8は、携帯性が高く、幅広い用途に最適です。窮屈な場所やアクセスできない場所、映画、
音楽ステージまで、M8は大変便利でインタビュー、ドキュメンタリー、テレビシリーズなどに使用できます。
M8は現在の ARRI TrueBlue®D12 固定具と同じ直径 245/230 mmの付属品を使用していますので、M8の強力
なチルトロックで既存のバンドア、スクリム、キメラを使用することができます。さらに、M8は、既存の 575 W、
800 W 1,200 Wまたは 1,800 Wケーブル（VEAM or Schaltbau）と一緒に使用できます。フロストガラスは、拡
散を一切加えずに、ほぼ完全で均質な光の場を提供します。
多くの他の ARRI 灯体と同様に、M8には、極端な傾斜角でも安全な操作を可能にするクロス冷却システムが組
み込まれています。電子機器ハウジングは、温度を低下させて電子部品の寿命を延ばすために、ランプハウジン
グから離されています。 M8は開けやすく、メンテナンスも簡単です。
屋外で使用する場合、M8の IP23 保護クラスの定格により、灯体は雨の中でも荒天に耐えることができます。
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