
Cinematic Quad-Source LED Punch Light

FEATURES
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Matrix Colorは高い演色性のソフトソース光とフォーカスができるフレネルのよう
なパンチのある光を併せ持つ320WのLED灯体です。この光学的な汎用性は0％ま
でのスムーズな調光、フリッカーがなく、非常に高いCRI値を特徴とするFiilexのカ
スタムDense Matrix LEDテクノロジーによってもたらされました。スタンダードの
100°から30°、18°まで光を狭めることができる2種類のスナップオンフレネルアク
セサリがご使用できます。

CCT、HSI、フィルター、そしてエフェクトといった様々なカラーコントロールモードが
灯体側のコントロールパッドで使用可能です。全モードが8/16bitDMXに対応して
おります。

・360°RGBWカラーコントロール
・全ての色温度帯において高いCRI値
・非常に耐久性の高いボディ
・フリッカー、カラーシフトなしで0％まで調光可能
・防滴（IP-x5）
・軽量（≒4.5㎏）

・マルチコントロールモード：
  CCT、HSI、フィルター、エフェクト、RGBW、CIExy、PXL4、ICTHS　など
・XLR-3パワーポートにより48Vバッテリーに簡単に接続可能
・一定品質の高い再現性を持った精確な色
・市販のライトアクセサリに対応
・様々なライティングスタイルに対応したアクセサリ：
  バンドア、フレネルレンズ

SPECIFICATIONS

Beam Angle
CCT Range

Dimming

Light Engine

PHOTOMETRIC DATA
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